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FLEXARMOR

PATCHKABEL

Das Highlight dieses Patchkabels ist zweifellos die innovative 
FlexArmor-Technologie. Diese spezielle Ummantelung sorgt für 
eine außergewöhnliche Flexibilität und Langlebigkeit des Kabels. 
Es widersteht Knicken, Verdrehen, starke Trittbelastung und anderen physischen Belastungen, denen Patchkabel 
in stark frequentierten Bereichen oft ausgesetzt sind. Dadurch wird die Lebensdauer des Kabels verlängert, und Sie 
können sich darauf verlassen, dass es auch nach häufigem Gebrauch und Bewegung in einwandfreiem Zustand bleibt.



PATCHKABEL
100 METER

Entdecken Sie die Flexibilität und Freiheit der individuellen 
Konfektionierung mit unserem selbst konfektionierbaren 
FlexArmor Patchkabel.

Unser Patchkabel ist mit der innovativen FlexAmor Technologie ausgestattet, die für 
außergewöhnliche Flexibilität und Haltbarkeit sorgt. Es widersteht Knicken und Verdrehen, wodurch 
die Lebensdauer Ihrer Verbindung verlängert wird.

Strapazierfähiges PVC, wird benötigt damit die 
Armierung bestmöglich aufgetragen werden kann und 
die Kabeladern dabei geschützt bleiben.

Innerer Kabelmantel

SUS 204 Edelstahl, ist ein sehr hochwertiges und 
wiederstandfähiges Material, durch den hohen Anteil an 
Chrom ist es sehr langlebig und korrosionsbeständig.

Armierung

PVC mit hoher Elastizität, hier wurde ein besonders 
flexibles, weiches aber dennoch griffiges Material 
gewählt, dass High-Elasticity-PVC ist die perfekte 
Abrundung für ein Professionelles Netzwerkkabel.

Äußerer Kabelmantel

FLEX
ARMOR

Farbe Grau



INTERLOCK
CRIMPZANGE + STECKER

INTERLOCK 
MODULARSTECKER
Geeignet für die Konfektionierung eigener 
Netzwerkkabel. Dank der Dreizack-Pins ist eine 
hervorragende Kontaktierung mit Litzenleiter 
sichergestellt. Durch die Zugentlastung wird der 
Stecker leitend mit der Schirmung des Kabels 
verbunden.

Immer die richtige Länge - Konfektionieren Sie ihr Kabel selbst mit dem 
Interlock Modularstecker und der passenden Interlock Crimpzange.

INTERLOCK 
CRIMPZANGE
Die Crimpzange ist speziell für Interlock-RJ45-Stecker 
ausgelegt und gewährleistet eine optimale Passform 
und Crimpung. Die Zange kann aber auch für andere 
Stecker verwendet werden.

WAS IST INTERLOCK ?
Interlock bezieht sich auf die Verbindung von Stecker und Tülle die an 4 Punkten einrastet und damit sicher verbunden ist. 
Die Interlock-Funktion des RJ45-Steckers sorgt dafür, dass der Stecker fest in die RJ45-Buchse einrastet und sicher an Ort 
und Stelle bleibt. Dies minimiert die Gefahr von unbeabsichtigtem Herausziehen oder Lockerwerden der Verbindung, was 
wiederum zu einer zuverlässigen und stabilen Netzwerkverbindung führt.



FLEX
ARMOR
Cat. 6A Patchkabel FlexArmor, 
U/FTP, bulk, 100m 

 ■Kabelaufbau: AWG28/7, Isolierung OD 0.8mm
 ■Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
 ■Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
 ■Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
 ■ Spezifikation: Cat. 6A
 ■Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6, Cat. 5E und darunter
 ■Geeignet für: Interlock Modularstecker
 ■ Schirmung : ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
 ■ Schirmungsklasse: U/FTP (PIMF)
 ■Adern Material: Kupfer
 ■Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
 ■Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair), mit Beidraht
 ■Kabeltyp: Rundkabel
 ■Kabelmantel 1: PVC
 ■Kabelmantel 2: Edelstahl
 ■Kabelmantel 3: PVC mit hoher Elastizität, flexibel
 ■Durchmesser Kabel (ca.): 7,3mm
 ■Minimaler Biegeradius (Statisch): 10 x Kabeldurchmesser
 ■Minimaler Biegeradius (Dynamisch): 15 x Kabeldurchmesser
 ■ Farbe Kabel: grau
 ■ Länge: 100,0m

Cat. 6A Patchkabel FlexArmor, 
U/FTP, grau

 ■Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
 ■Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
 ■Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
 ■Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
 ■Belegung: EIA/TIA 568B 
 ■ Spezifikation: Cat. 6A
 ■Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6, Cat. 5E und darunter
 ■ Schirmung : ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
 ■ Schirmungsklasse: U/FTP (PIMF)
 ■Adern Material: Kupfer
 ■Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
 ■Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair), mit Beidraht
 ■ Stecker: aufgeseteck, Interlock Plug
 ■Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 50µ
 ■ Stecker Material: Nylon, Kupferlegierung
 ■Knickschutz: Ja
 ■Rastnasenschutz: Ja
 ■Kabeltyp: Rundkabel
 ■Kabelmantel 1: PVC
 ■Kabelmantel 2: Edelstahl
 ■Kabelmantel 3: PVC mit hoher Elastizität, flexibel
 ■Durchmesser Kabel (ca.): 7,3mm
 ■Minimaler Biegeradius (Statisch): 10 x Kabeldurchmesser
 ■Minimaler Biegeradius (Dynamisch): 15 x Kabeldurchmesser
 ■ Farbe Kabel: grau
 ■ Farbe Steckereinsatz: schwarz

Art.Nr. 08-58100 Art.Nr. 08-59xxx

Die FlexArmor Kabel sind für den professionellen 
Einsatz konzipiert. Trotz des armierten Kabelmantels, der 
das Kabelinnere schützt, ist das Kabel enorm flexibel. 

Bestens geeignet für Kameratechnik, Lichttechnik, 
Tontechnik, Bühnentechnik, Messetechnik, 
Konferenztechnik oder sonstiger Medientechnik.

RJ45 Modularstecker, Interlock, 
50u gp

 ■ Steckverbindung: RJ45 Stecker
 ■Kontakte: 8P8C, Dreizack-Pins, 50u vergoldet
 ■Geeignet für Litzenleiter 7/28 AWG
 ■ Für Drahtdurchmesser (inkl. Isolation, Litzenleiter) : 0,8mm
 ■ für Kabeldurchmesser: 7mm bis 7,5mm
 ■Kompatibel zu: T568A, T568B, Cat. 5 bis Cat. 6A Kabel
 ■ für Rundkabel
 ■ Stecker Material: Nylon, Kupferlegierung
 ■ Stecker geschirmt: Ja
 ■ Stecker mit Zugentlastung aus Metall
 ■Crimp-Montage
 ■Besonderheiten: Interlock System, Industrial Grade
 ■ Farbe: schwarz, silber
 ■ Farbe Tülle: grau

Art.Nr. 08-02050

Geeignet für die Konfektionierung eigener 
Netzwerkkabel. Dank der Dreizack-Pins ist eine 
hervorragende Kontaktierung mit Litzenleiter 
sichergestellt. Durch die Zugentlastung wird der Stecker 
leitend mit der Schirmung des Kabels verbunden. 

Dem Stecker liegt eine Knickschutztülle sowie ein 
Kabelmanager (Einfädelhilfe) bei. Beim Interlock Stecker 
werden Tülle und Stecker sicher miteinander verbunden, 
können aber auch nach der Konfektionierung 
voneinander getrennt werden.

Crimpzange für RJ45 
Modularstecker, Interlock

 ■ geeignet für Steckverbindung: RJ45 Stecker, RJ45 Stecker mit 
Zugentlasstung
 ■Crimp-Montage
 ■Kontakte: 8P8C
 ■ für Rundkabel und Interlock Stecker
 ■Gehäuse Material: Kunststoff
 ■ Zangen Material: Metall
 ■ Farbe: schwarz, blau

Art.Nr. 18-01010

Crimpzange, geeignet für die Konfektionierung 
eigener Netzwerkkabel. Im ersten Schritt werden 
die Kontakte gecrimpt und im zweiten kann die 
Zugenlastung, falls vorhanden, gecrimpt werden.

0.5m - 30.0m
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