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HDMI ADAPTER
HDMI-A Adapter, 90° Winkel 
oben, 8K, Metall

 ■Anschlüsse: HDMI-A Buchse auf HDMI-A Stecker
 ■Winkel: 90° oben
 ■Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
 ■Unterstützt: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
 ■HDMI Version: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
 ■Abwärtskompatibel: zu allen HDMI-Standards
 ■max. Bandbreite: 48 Gbit/s
 ■Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 10-01051  
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HDMI-A Adapter, 90° Winkel 
unten, 8K, Metall

 ■Anschlüsse: HDMI-A Buchse auf HDMI-A Stecker
 ■Winkel: 90° unten
 ■Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
 ■Unterstützt: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
 ■HDMI Version: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
 ■Abwärtskompatibel: zu allen HDMI-Standards
 ■max. Bandbreite: 48 Gbit/s
 ■Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 10-01050  
 

HDMI-A Adapter, 90° Winkel 
rechts, 8K, Metall

 ■Anschlüsse: HDMI-A Buchse auf HDMI-A Stecker
 ■Winkel: 90° rechts
 ■Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
 ■Unterstützt: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
 ■HDMI Version: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
 ■Abwärtskompatibel: zu allen HDMI-Standards
 ■max. Bandbreite: 48 Gbit/s
 ■Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 10-01053 
 

HDMI-A Adapter, 90° Winkel 
links, 8K, Metall

 ■Anschlüsse: HDMI-A Buchse auf HDMI-A Stecker
 ■Winkel: 90° links
 ■Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
 ■Unterstützt: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
 ■HDMI Version: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
 ■Abwärtskompatibel: zu allen HDMI-Standards
 ■max. Bandbreite: 48 Gbit/s
 ■Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 10-01052  
 

HDMI-A Adapter, 
HDMI-A Stecker, 8K, Metall

 ■Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
 ■Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
 ■Unterstützt: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
 ■HDMI Version: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
 ■Abwärtskompatibel: zu allen HDMI-Standards
 ■max. Bandbreite: 48 Gbit/s
 ■Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 10-01055 
 

HDMI-A Adapter, HDMI-A Buchse, 
8K, Metall

 ■Anschlüsse: HDMI-A Buchse auf HDMI-A Stecker
 ■Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
 ■Unterstützt: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
 ■HDMI Version: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
 ■Abwärtskompatibel: zu allen HDMI-Standards
 ■max. Bandbreite: 48 Gbit/s
 ■Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 10-01054  
 



HDMI ADAPTER

www.s-impuls.de
S-Impuls Handels GmbH  |  Am Mühlberg 8  |  91477 Markt Bibart  Tel. +49 (0)9162 99 990 0
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. WEEE Registrierungsnummer: DE57785076

HDMI-C Adapter, 
HDMI-A Buchse, 8K, Metall

 ■Anschlüsse: HDMI-A Buchse auf HDMI-C Stecker
 ■Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
 ■Unterstützt: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
 ■HDMI Version: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
 ■Abwärtskompatibel: zu allen HDMI-Standards
 ■max. Bandbreite: 48 Gbit/s
 ■Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 10-01057 
 

HDMI-A Verbinder, 8K, 
Metall

 ■Anschlüsse: HDMI-A Buchse auf HDMI-A Buchse
 ■Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
 ■Unterstützt: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
 ■HDMI Version: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
 ■Abwärtskompatibel: zu allen HDMI-Standards
 ■max. Bandbreite: 48 Gbit/s
 ■Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 10-01056  
 

HDMI-D Adapter, 
HDMI-A Buchse, 8K, Metall

 ■Anschlüsse: HDMI-A Buchse auf HDMI-D Stecker
 ■Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 4K (120Hz)
 ■Unterstützt: HDCP 2.3, CEC 2.0, 3D, Dynamic HDR, VRR
 ■HDMI Version: Ultra High Speed with Ethernet (HDMI 2.1)
 ■Abwärtskompatibel: zu allen HDMI-Standards
 ■max. Bandbreite: 48 Gbit/s
 ■Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 10-01058  
 



HDMI

www.s-impuls.de
S-Impuls Handels GmbH  |  Am Mühlberg 8  |  91477 Markt Bibart  Tel. +49 (0)9162 99 990 0
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. WEEE Registrierungsnummer: DE57785076

HDMI eARC Audio Extractor

 ■Anschlüsse Eingang: HDMI-A Buchse, USB-C Buchse (Strom)
 ■Anschlüsse Ausgang: Toslink-Buchse, 3.5mm TRS-Buchse, Cinch-
Buchse, HDMI-A Buchse
 ■Unterstützt: PCM/LPCM, 5.1, 7.1
 ■Abwärtskompatibel: ja
 ■Manueller AN/AUS Umschaltknopf

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 05-08005  
 

Mit dem HDMI Audio Extractor können Sie digitale Audio Signale von  
Ihrem TV-Gerät, mit Hilfe der HDMI ARC/eARC Schnittstelle, übertragen 
und umwandeln.

Sie verbinden den ARC/eARC HDMI-Anschluss Ihres TV-Gerätes 
mit dem HDMI eARC Eingang des HDMI Audio Extractors.
Ihr TV-Gerät schalten Sie auf die Audioasugabe ARC/eARC.

Mit Toslink, Coaxial Cinch, 3,5mm Klinke oder HDMI-A können 
Sie nun den HDMI Audio Extractor mit Ihrer Heimkino-Anlage verbinden.

Einfache Lösung wenn Ihr Einspielgerät über keine extra 
Audioausgabe verfügt oder Ihre Heimkino-Anlage keine ARC/eARC 
Schnittstelle hat.

Lieferumfang:
· HDMI Audio Extractor
· USB-Stromkabel

Optisches HDMI Verlegekabel-Set

 ■Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-D Stecker
 ■ inkl. Adapter HDMI-D Buchse auf HDMI-A Stecker (mit DC-Buchse für 5V Einspeisung), 
USB-Stromkabel (USB-A Stecker auf Hohlstecker), Verlege-Kapsel aus Kunststoff
 ■Auflösung bis zu (mit DSC): 10K (120Hz), 8K (120Hz), 5K (120Hz), 4K2K (240Hz), 1080p (3D) 
 ■Auflösung bis zu (ohne DSC): 10K (30Hz), 8K (60Hz), 5K (100Hz), 4K2K (120Hz), 1080p (3D)
 ■Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
 ■Unterstützt: Dynamic HDR, HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 2.3, 4K3D (120 Hz), Display Stream 
Compression 1.2, HEC, 21:9 Kino Bildformat, 1080p HFR (High Frame Rate) 3D, Game Mode 
VRR, ARC, CEC 2.0, HDMI 2.1 Mehrkanaltonsysteme
 ■max. Bandbreite: 48 Gbit/s
 ■HDMI Standard: Ultra High Speed with Ethernet
 ■Signalrichtung: Unidirektional (richtungsgebunden)

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 30-52xxx  
 

Mit dem HDMI-Kabel verbinden Sie Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-
Gerät, Video-Projektor oder Monitor. Das Kabel unterstützt alle wichtigen 
Übertragungsstandards.

Im Set ist eine Verlege-Kapsel, die Sie um den HDMI-D Stecker platzieren. An 
der Kapsel ist eine Öse, um Ihr Kabel-Verlege-Werkzeug zu befestigen. Somit ist 
der HDMI-D Stecker geschützt und kann durch das Leerrohr gezogen werden.
Geeignet für Leerrohre mit mindestens 20mm Innendurchmesser.

Info: eARC wird bei diesem Kabel nicht unterstützt, ARC wird bis 30m 
unterstützt.

5.0m - 100.0m
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USB-C Magnetkabel, 6in1, 
540°, PD 7-Pin, 60W

 ■Anschlüsse: USB-C Stecker auf Magnethalter
 ■Magnetstecker: USB Micro-B, USB-C, 8-Pin
 ■Laden und Datenübertragung (PD 7-Pin Magnetstecker)
 ■Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen
 ■USB-C auf USB-C = bis zu 20V 3A (PowerDelivery 60W)
 ■USB-A auf USB-C = bis zu 5V 2A (10W)
 ■USB-C/A auf 8-Pin = bis zu 5V 2,4A (12W)
 ■USB-C/A auf Micro-B = bis zu 5V 2A (10W)

Technische Eigenschaften

USB-A Ladekabel, 8-Pin, 2.0, 
PVC, weiß

 ■Anschlüsse: USB-A Stecker auf 8-Pin Stecker
 ■Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
 ■Kompatibel zu allen USB-A Schnittstellen (u.a): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB
 ■Adern Material: Kupfer
 ■Stecker: vergossen (PVC)
 ■Kabeltyp: Rundkabel
 ■Kabelmantel: PVC
 ■Durchmesser Kabel (ca.): 3,75mm
 ■Farbe: weiß

Technische Eigenschaften

PD 7-Pin Magnetstecker 
Set, 2x 8-Pin 1x USB-C

 ■Magnetstecker: 2x 8-Pin, 1x USB-C
 ■ Inklusive Kabelhalter zum Aufbewahren der Magnetstecker
 ■Laden und Datenübertragung (PD 7-Pin Magnetstecker)
 ■Kompatibel zu PD 7-Pin Magnetladekabel
 ■Stecker Gehäuse: Metall, Alu
 ■Farbe: schwarz, silber

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 14-19023 
 

PD 7-Pin Magnetstecker 
Set, 3x USB-C

 ■Magnetstecker: 3x USB-C
 ■ Inklusive Kabelhalter zum Aufbewahren der Magnetstecker
 ■Laden und Datenübertragung (PD 7-Pin Magnetstecker)
 ■Kompatibel zu PD 7-Pin Magnetladekabel
 ■Stecker Gehäuse: Metall, Alu
 ■Farbe: schwarz, silber

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 14-19022 
 

Art.Nr.     Länge
14-12046    3.0m
14-12047    4.0m
14-12048    5.0m  

Art.Nr.     Länge
14-19020    1.0m
14-19021    2.0m 

USB-C® Ladekabel, 3.2, 
240W, orange

 ■Anschlüsse: USB-C® Stecker auf USB-C® Stecker
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD 3.1 (bis zu 
240W)
 ■Bandbreite bis zu: 20 Gbit/s
 ■USB Version: USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps)
 ■Kompatibel zu allen USB-C® Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB, Thunderbolt, USB4®
 ■Kabelmantel: Silikonkautschuk, 50A

Technische Eigenschaften

Art.Nr.     Länge
14-77007    0.25m
14-77017    0.5m
14-77027    1.0m  
14-77157    1.5m
14-77037    2.0m 
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USB-C Adapter, 4.0, 90° Winkel 
links/rechts

 ■Anschlüsse: USB-C Stecker Winkel auf USB-C Buchse
 ■Winkel: 90° links/rechts, vertikal ausgerichtet
 ■USB Version: USB 4.0 Gen 3x2 (USB4 40Gbps)
 ■Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 8K/6K/5K/60Hz, 4K/120Hz, 
2x 4K/60Hz), PD bis zu 100W (20V/5A), SuperSpeed USB 
5/10/20Gbps, PCI Express 3.0, Bidirektionale Datenübertragung
 ■Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB, Thunderbolt, USB4

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 14-05036  
 

USB-C Adapter, 4.0, 90° Winkel 
links/rechts

 ■Anschlüsse: USB-C Stecker Winkel auf USB-C Buchse
 ■Winkel: 90° links/rechts, horizontal ausgerichtet
 ■USB Version: USB 4.0 Gen 3x2 (USB4 40Gbps)
 ■Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 8K/6K/5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 
4K/60Hz), PD bis zu 100W (20V/5A), SuperSpeed USB 5/10/20Gbps, 
PCI Express 3.0, Bidirektionale Datenübertragung
 ■Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB, Thunderbolt, USB4

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 14-05035  
 

USB-C Verbinder, 4.0, 40Gbps, 
Metall

 ■Anschlüsse: USB-C Buchse auf USB-C Buchse
 ■USB Version: USB 4.0 Gen 3x2 (USB4 40Gbps)
 ■Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 8K/6K/5K/60Hz, 4K/120Hz, 
2x 4K/60Hz), PD bis zu 100W (20V/5A), SuperSpeed USB 
5/10/20Gbps, PCI Express 3.0, Bidirektionale Datenübertragung
 ■Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB, Thunderbolt, USB4

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 14-05038  
 

USB-C Adapter, 4.0, 90° Winkel 
oben/unten

 ■Anschlüsse: USB-C Stecker Winkel auf USB-C Buchse
 ■Winkel: 90° oben/unten
 ■USB Version: USB 4.0 Gen 3x2 (USB4 40Gbps)
 ■Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 8K/6K/5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 
4K/60Hz), PD bis zu 100W (20V/5A), SuperSpeed USB 5/10/20Gbps, 
PCI Express 3.0, Bidirektionale Datenübertragung
 ■Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB, Thunderbolt, USB4

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 14-05037  
 

USB-C Adapter, USB-C Buchse, 
4.0, Metall

 ■Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Buchse
 ■USB Version: USB 4.0 Gen 3x2 (USB4 40Gbps)
 ■Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 8K/6K/5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 
4K/60Hz), PD bis zu 100W (20V/5A), SuperSpeed USB 5/10/20Gbps, PCI 
Express 3.0, Bidirektionale Datenübertragung
 ■Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB, Thunderbolt, USB4

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 14-05039  
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USB-C Verlängerungskabel, 
3.2, 90°, PD, Texil

 ■Anschlüsse: USB-C Stecker Winkel auf USB-C Buchse
 ■Winkel: 90° links/rechts
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
 ■Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
 ■USB Version: USB 3.2 Gen 2x1 (SuperSpeed USB 10Gbps)
 ■Kompatibel zu allen USB Type-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed 
USB, SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt 3

Technische Eigenschaften

Art.Nr.   Länge  
14-74013   0.5m
14-74016   1.5m   

USB-C Verlängerungskabel, 
3.2, PD, Textil

 ■Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Buchse
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
 ■Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
 ■USB Version: USB 3.2 Gen 2x1 (SuperSpeed USB 10Gbps)
 ■Kompatibel zu allen USB Type-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt 3

Technische Eigenschaften

Art.Nr.   Länge  
14-74003   0.5m
14-74006   1.5m 

USB-C Ladekabel, 
3.2, 90°, 100W PD, Textil

 ■Anschlüsse: USB-C Stecker Winkel auf USB-C Stecker
 ■Winkel: 90° links/rechts
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
 ■Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
 ■USB Version: USB 3.2 Gen 2x1 (SuperSpeed USB 10Gbps)
 ■Kompatibel zu allen USB Type-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed 
USB, SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt� 3

Technische Eigenschaften

Art.Nr.   Länge  
14-75014   1.0m
14-75017   2.0m
   

USB-C Ladekabel, 
3.2, 100W PD, Textil

 ■Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
 ■Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
 ■USB Version: USB 3.2 Gen 2x1 (SuperSpeed USB 10Gbps)
 ■Kompatibel zu allen USB Type-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt 3

Technische Eigenschaften

Art.Nr.   Länge  
14-75004   1.0m
14-75007   2.0m

USB
3.2

10
GBPS

USB
3.2

10
GBPS

USB
3.2

10
GBPS

USB
3.2

10
GBPS
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USB-C® Verlängerungskabel, 
3.2, 90°, Pro

 ■Anschlüsse: USB-C® Stecker Winkel auf USB-C® Buchse
 ■Winkel: 90° links/rechts
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
 ■Bandbreite bis zu: 20 Gbit/s
 ■USB Version: USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps)
 ■Kompatibel zu allen USB-C® Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB, Thunderbolt, USB4®

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 13-56000  
 

USB-C® Verlängerungskabel, 
3.2 Gen 2x1, Pro

 ■Anschlüsse: USB-C® Stecker auf USB-C® Buchse
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
 ■Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
 ■USB Version: USB 3.2 Gen 2x1 (SuperSpeed USB 10Gbps)
 ■Kompatibel zu allen USB Type-C® Schnittstellen (u.a.): Hi-
Speed USB, SuperSpeed USB 5Gbps, SuperSpeed USB 10Gbps,  
Thunderbolt 3

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 13-46030  
 

USB-C® Adapter, 4.0, 90° Winkel 
oben/unten, Pro

 ■Anschlüsse: USB-C® Stecker Winkel auf USB-C® Buchse
 ■Winkel: 90° oben/unten
 ■USB Version: USB 4.0 Gen 3x2 (USB4® 40Gbps)
 ■Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode DisplayPort 2.0 (bis zu 
8K/6K/5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 4K/60Hz), PD bis zu 240W (48V/5A), 
SuperSpeed USB 5/10/20Gbps, PCI Express 3.0, Bidirektionale 
Datenübertragung
 ■Kompatibel zu allen USB-C® Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB,
 ■SuperSpeed USB, Thunderbolt, USB4®

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 13-60002  
 

USB-C® Adapter, 4.0, 90° Winkel 
links/rechts, Pro

 ■Anschlüsse: USB-C® Stecker Winkel auf USB-C® Buchse
 ■Winkel: 90° links/rechts
 ■USB Version: USB 4.0 Gen 3x2 (USB4® 40Gbps)
 ■Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode DisplayPort 2.0 (bis zu 
8K/6K/5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 4K/60Hz), PD bis zu 240W (48V/5A), 
SuperSpeed USB 5/10/20Gbps, PCI Express 3.0, Bidirektionale 
Datenübertragung
 ■Kompatibel zu allen USB-C® Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB, Thunderbolt�, USB4®

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 13-60001  
 

USB-C® Adapter, USB-C® Buchse, 
4.0, Metall, Pro

 ■Anschlüsse: USB-C® Stecker auf USB-C® Buchse
 ■USB Version: USB 4.0 Gen 3x2 (USB4® 40Gbps)
 ■Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode DisplayPort 2.0 (bis zu 
8K/6K/5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 4K/60Hz), PD bis zu 240W (48V/5A), 
SuperSpeed USB 5/10/20Gbps, PCI Express 3.0, Bidirektionale 
Datenübertragung
 ■Kompatibel zu allen USB-C® Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB, Thunderbolt, USB4®

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 13-60004  
 

USB-C® Verbinder, 4.0, 40Gbps, 
Metall, Pro

 ■Anschlüsse: USB-C® Buchse auf USB-C® Buchse
 ■USB Version: USB 4.0 Gen 3x2 (USB4® 40Gbps)
 ■Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode DisplayPort 2.0 (bis zu 
8K/6K/5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 4K/60Hz), PD bis zu 240W (48V/5A), 
SuperSpeed USB 5/10/20Gbps, PCI Express 3.0, Bidirektionale 
Datenübertragung
 ■Kompatibel zu allen USB-C® Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, 
SuperSpeed USB, Thunderbolt, USB4®

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 13-60003  
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USB-C Verlängerungskabel, 
3.2 Gen 2x2

 ■Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Buchse
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
 ■Bandbreite bis zu: 20 Gbit/s
 ■USB Version: USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps)
 ■Kompatibel zu allen USB Type-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed 
USB, SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt 3

Technische Eigenschaften

USB-A Verlängerungskabel, 
2.0, schwarz

 ■Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-A Buchse
 ■Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
 ■USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB)
 ■Haube: vergossen
 ■Schirmung: Geflecht und Folie
 ■Adern Material: Kupfergemisch
 ■Farbe: schwarz

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 13-24045  
 

Art.Nr.     Länge
13-44015    0.5m
13-44025    1.0m
13-44155    1.5m
13-44035    2.0m

USB-C Verlängerungskabel, 
3.2 Gen 2x2, 90°

 ■Anschlüsse: USB-C Stecker Winkel auf USB-C Buchse
 ■Winkel: 90° links/rechts
 ■Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
 ■Bandbreite bis zu: 20 Gbit/s
 ■USB Version: USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps)
 ■Kompatibel zu allen USB Type-C Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed 
USB, SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt 3

Technische Eigenschaften

Art.Nr.     Länge
13-54015    0.5m
13-54025    1.0m
13-54155    1.5m
13-54035    2.0m
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RJ-45 Keystone, Cat. 6A, STP, 
ReFix, werkzeuglos

 ■Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Buchse
 ■Geeignet für AWG: 22 bis 26
 ■Geeignet für Drahtdurchmesser: 0,4 bis 0,65mm
 ■Geeignet für Drahtdurchmesser mit Isolation: 0,9 bis 1,6mm
 ■Für Kabeldurchmesser 6 bis 8,5mm
 ■Abmessungen (LxBxH): 31,8 x 14,5 x 18,8mm

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 08-10032 08-10033 - 24 Stück  
 

RJ-45 Keystone, Cat. 6A, STP, 
ClampFix, werkzeuglos

 ■Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Buchse
 ■Geeignet für Massivleiter 1/23 AWG bis 1/26 AWG
 ■Geeignet für Litzenleiter 7/23 AWG bis 7/26 AWG
 ■Für Kabeldurchmesser 5,0 bis 8,5mm
 ■Abmessungen (LxBxH): 42,5 x 16,8 x 20,2mm
 ■Spezifikation: Cat. 6A (Class EA)
 ■Schirmungsklasse: STP

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 08-10034   

RJ-45 Keystone Verbinder, 
Cat. 6A, STP

 ■Anschlüsse: RJ-45 Buchse auf RJ-45 Buchse
 ■Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
 ■Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
 ■Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
 ■Belegung: 1:1 (8-polig)
 ■Spezifikation: Cat. 6A
 ■Abwärtskompatibel: ja
 ■Schirmungsklasse: STP

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 08-10009 08-10010 - 24 Stück  
 

RJ-45 Keystone Verbinder, 
Cat. 6, STP

 ■Anschlüsse: RJ-45 Buchse auf RJ-45 Buchse
 ■Kompatibel zu 1000BASE-T und darunter
 ■Übertragungsfrequenz bis zu: 250 MHz
 ■Bandbreite bis zu: 1 Gbit/s
 ■Belegung: 1:1 (8-polig)
 ■Spezifikation: Cat. 6
 ■Abwärtskompatibel: ja
 ■Schirmungsklasse: STP

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 08-10007 08-10008 - 24 Stück  
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RJ-45 Stecker, werkzeugl., 
Cat. 8.1, STP, Bajonett

 ■Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker
 ■Geeignet für Massivleiter 1/22 AWG bis 1/24 AWG
 ■Geeignet für Litzenleiter 7/22 AWG bis 7/24 AWG
 ■ für Kabeldurchmesser: 7,0 bis 8,5mm
 ■Spezifikation: Cat. 8.1 (Class I)
 ■Gemäß FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 08-45011  

RJ-45 Stecker, werkzeuglos, 
Cat. 6A, STP, Bajonett

 ■Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker
 ■Geeignet für Massivleiter 1/23 AWG bis 1/26 AWG
 ■Geeignet für Litzenleiter 7/23 AWG bis 7/26 AWG
 ■ für Kabeldurchmesser: 6,0 bis 7,5mm
 ■Spezifikation: Cat. 6A (Class EA)
 ■Schirmungsklasse: STP

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 08-51011   

RJ-45 Keystone, Cat. 6A, STP, 
ClampFix, werkzeuglos

 ■Anschlüsse: 2 x 8-polig Schneidklemme (LSA) auf 2 x RJ-45 Buchse
 ■Montage: Unterputz, mit Rahmen und Zentralstück
 ■Kabelführung: 8-Wege, horizontal / waagerecht, vertikal / 
senkrecht, diagonal
 ■Farbcodierte LSA Leisten nach EIA/TIA-568A/B
 ■Klemmschnalle zur Arretierung und Zugentlastung der Kabel, 
wird mit 2 Schrauben an der Oktagon-Platte besfestigt
 ■Spezifikation: Cat. 6A (Class EA)
 ■Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
 ■Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
 ■Schirmungsklasse: STP

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 08-50760   
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Cat. 8.2 Verlegekabel, S/FTP, 
ProLine, grün

 ■Professionelles Verlegekabel mit GHMT Zertifizierung nach: ISO/IEC 
11801-1 Ed.1.0 (2017-11), IEC 61156-9 Ed.3.0 (2020-04)
 ■Spezifikation: Cat. 8 (Class II)
 ■Zertifikate:  GHMT Type Approval
 ■Symmetrisches Kabel, Kupfer, Kategorie 8.2
 ■ ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
 ■ IEC 61156-9 Ed.3.0 (2020-04)
 ■ETL verified to ANSI/TIA-568.2-D and ISO/IEC 11801-1 CATEGORY 8.2
 ■Übertragungsfrequenz bis zu: 2000MHz
 ■Bandbreite bis zu: 40Gbit/s

Technische Eigenschaften

Art.Nr.   Länge 
08-8605103   25.0m
08-8605503   50.0m
08-86031003   100.0m
08-86032003   200.0m
08-86035003   500.0m

Cat. 7 Verlegekabel, S/FTP, 
CCA, orange, 10m

 ■Spezifikation: Cat. 7
 ■Übertragungsfrequenz bis zu: 600MHz
 ■Bandbreite bis zu: 10Gbit/s
 ■Cat. 7 Performance bis 65m Kabellänge
 ■Anzahl der Schirmungen: 2-fach
 ■Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
 ■Schirmung 2: ALU Geflecht
 ■Schirmungsklasse: S/FTP
 ■Aufbau Kabel: AWG 23/1

Technische Eigenschaften

Art.Nr. 08-80077 10.0m  

Patchkabel Cat. 6A FlexAngle, 
U/FTP, schwarz

 ■Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
 ■Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
 ■Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
 ■Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
 ■Belegung nach: EIA/TIA 568B
 ■Spezifikation: Cat. 6A
 ■Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter

Technische Eigenschaften

Art.Nr.   Länge 
08-29005   0.25m
08-29015   0.5m
08-29025   1.0m
08-29155   1.5m
08-29035   2.0m
08-29045   3.0m
08-29055   5.0m
08-29065   7.5m
08-29075   10.0m

Patchkabel Cat. 6A FlexAngle, 
U/FTP, weiß

 ■Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
 ■Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
 ■Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
 ■Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
 ■Belegung nach: EIA/TIA 568B
 ■Spezifikation: Cat. 6A
 ■Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter

Technische Eigenschaften

Art.Nr.   Länge 
08-29006   0.25m
08-29016   0.5m
08-29026   1.0m
08-29156   1.5m
08-29036   2.0m
08-29046   3.0m
08-29056   5.0m
08-29066   7.5m
08-29076   10.0m
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